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محمدرضا بختياري: تهيه و تنظيم

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي
استان همدان
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Planters
(Row Crop Planters)
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اجزاء رديفكار

)Toolbar يا افزار تيرك و شونده سوار كششي،( شاسي -1
)زميني چرخ( محركه نيروي انتقال سيستم -2
)اي بيلچه و ديسكي كفشكي،( بازكن شيار -3
)بادي و انگشتي يا اي گيره اي، صفحه( موزع يا بذر سنجش دستگاه -4
)سقوط لوله( بذر جايگذاري سيستم -5
)كاردك و بيلچه ديسك، زنجير،( بذر روي پوشاندن وسايل -6
)فشار چرخ( بذر روي فشردن سيستم -7
بذر صندوق -8
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عوامل موثر بر ميزان بذر در هكتار

  اهم كه گذاردمي اثر هكتار در بذر ميزان روي بر متعددي عوامل
:هستند زير قرار به آنها

پيشروي سرعت•
تايرها باد•
چرخها لغزش•
)بذر صفحه هاي حفره اندازه( بذر سنجش دستگاه وضعيت•
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عوامل موثر بر دقت كاشت
سرعت پيشروي 1.

ات
حفر

دن 
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د پ
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د

سرعت خطي صفحه بذر



مثال
متر در دقيقه بايد   17سانتي متر است  20سرعت خطي صفحه بذري كه قطر آن •

باشد   2:1سانتي متر به صفحه بذر  50اگر نسبت دور چرخ زميني با قطر . باشد
سرعت پيشروي تراكتور چقدر بايد باشد

 = 2 N
V= R  = R 2 N = N D
RPM= MPM/2R = MPM/ D = )سرعت خطي)/ محيط چرخ
MPM: متر بر دقيقه
RPM= 17/ (0.2* )= 27 سرعت دوراني صفحه بذر  
27*2 = 54rpm سرعت دوراني چرخ زميني
V= N D = 54* 3.14 * 0.5 = 84.74 m/min
V= (84.74*60)/1000 = 5.084  5 Km/hr



باد تايرها -2
كم شدن باد تاير•

كم شدن قطر موثر–
)بطور متوسط و يكنواخت(كاهش فاصله بذر ها –
افزايش مصرف بذر–
لغزش كم مي شود–



 Silipageلغزش چرخ ها  -3

سر خوردن•
كاهش مصرف بذر–
غير يكنواخت شدن فاصله بذر ها–
!احتمالاً نياز به واكاري–



وضعيت دستگاه سنجش بذر -4
ساييدگي قطعات•

اختلال در بذر كاري–
كاهش يا افزايش مصرف بذر–
لزوم تعويض قطعات فرسوده و يا شكسته–



اندازه حفرهاي صفحه بذر -5
بايد متناسب با اندازه بذر باشد•

حفره كوچكتر، صدمه مكانيكي  بيشتر–
حفره بزرگتر مصرف بذر بشتر  –



انواع رديفكارها از نظر سيستم مقسم بذر

مكانيكي رديفكارهاي -1
پنوماتيكي رديفكارهاي -2
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13

سيستم مقسم بذر رديفكار مكانيكي
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سيستم مقسم بذر رديفكار پنوماتيكي



يك واحد كارنده رديفكار مكانيكي
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)چهار رديفه(رديفكار مكانيكي 
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)  هشت رديفه(رديفكار مكانيكي 
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)چهار رديفه(رديفكار مكانيكي 
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رديفكار مكانيكي
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رديفكار مكانيكي
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)پنج رديفه(رديفكار پنوماتيكي 
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)شش رديفه(رديفكار پنوماتيكي 
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)چهار رديفه(رديفكار پنوماتيكي 
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)شش رديفه(رديفكار پنوماتيكي 
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)چهار رديفه(رديفكار پنوماتيكي 
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رديفكار پنوماتيكي
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تنظيم مقدار بذر در رديفكارها

.است سانتيمتر 80 هارديف فاصله خطي، كشت يك در :1 مثال
.كنيد محاسبه را هكتار در سانتيمتر رديف -الف      
 فاصله باشد، عدد 50000 با برابر هكتار در هابوته تعداد اگر - ب     
.كنيد حساب خطوط روي را هابوته
  فاصله باشد، درصد 80 بذر شدن سبز و زدن جوانه ميزان اگر - ج     
.نماييد محاسبه خطوط روي را هابذر
 بر را بذر مقدار باشد، گرم 100 بذر دانه 1000 وزن اگر - د      

.كنيد حساب )kg/ha( هكتار در گرم كيلو حسب
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:1 مثال جواب
:هكتار در سانتيمتر رديف -الف

:با است برابر هكتار در سانتيمتر رديف
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)ادامه( :1 مثال جواب
:باشد سانتيمتر 25 بايد هابوته فاصله -ب

                      
                            

:با است برابر شده مستقر هايبوته تعداد )ج

  شود سبز آن عدد 50000 تا بكاريم بذر عدد 62500 بايد بنابراين
)شده مستقر هايبوته تعداد(
:شود كاشته هكتار در بايد كه بذري وزن )د
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)ادامه(تنظيم مقدار بذر در رديفكارها 

 1 به 2 بذر صفحه به زميني چرخ دور نسبت رديفكاري در :2 مثال
.است سانتيمتر 120 زميني چرخ محيط اندازه باشد، مي

  باشد، سانتيمتر 15 خطوط روي بذرها فاصله بخواهيم اگر - الف     
باشد؟ داشته بايد حفره چند بذر صفحه

 بذرها فاصله باشد، عدد 20 بذر صفحه هاي حفره تعداد اگر - ب     
است؟ چقدر خطوط روي
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:2 مثال جواب
  كامل دور يك چرخش اساس بر زميني چرخ پيشروي مقدار - الف

:بذر صفحه

:بذر صفحه هاي حفره تعداد

  بذور فاصله باشد، عدد 20 بذر صفحه هاي حفره تعداد اگر - ب
.بود خواهد سانتيمتر 12 رديف روي
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سيستم هاي كاشت رديفي
)Bed Planting(كاشت روي پشته •

گياهان حساس به سله–
زهكشي سطحي–
شرايط رطوبتي بالا–

)Lister Planting(كاشت داخل شيار •
حساس به شوري–
حفاظت در مقابل باد–
شرايط نيمه خشك–
ذرت، پنبه، سورگوم–

)Flat land planting(كشت مسطح •
آبياري باراني–
كشت ديم–
كاهش هزينه –
عدم نياز به فاروئر يا ديگر وسيله پشته سازي–





Bed planting



اجزاء رديفكار
)Frame(شاسي •
)Drives(سيستم انتقال نيرو •
)Furrow opener(شيار بازكن •
)Seed Metering device(دستگاه سنجش بذر •
)  Seed placement mechanism(دستگاه انتقال بذر •
)Seed depth control(سيستم كنترل عمق كاشت •
 )Seed covering device(پوشاننده •
 )Press & packing wheel(چرخ فشار دهنده •
 )Seed hopper(مخزن •
)Attachments(ضمائم •



)Frame(شاسي –1
 )(Drawn / Trailingكششي •

داراي چرخ هاي حمال–

)Integral / Mounted(سوار شونده مجتمع •
داراي چرخ محرك مشترك براي واحدها–
چرخ حمال–

)Tool bar(شاسي با واحدهاي مجزا •
هر واحد داراي شاسي مجزا–
بصورت سوار شونده و كششي–
هر واحد داراي تمام اجزاء مثل چرخ محرك–
تعداد و فاصله واحدها قابل تنظيم هستند–





Toolbar planter



)Planter Drive(دستگاه انتقال نيرو  -2
به منظور تنظيم فاصله بذرها در سرعت هاي مختلف•
تناسب سرعت پيشروي و فاصله بذرها•
براي اينكار بايد از چرخ زميني براي بكار انداختن مقسم ها  •

.استفاده نمود
:انواع چرخ زميني•

)Carrying wheel drive(چرخ حمال –
 )Gauge wheel drive(چرخ تنظيم عمق –
)Press wheel drive(چرخ فشار دهنده –



)Carrying wheel drive(چرخ حمال 
مورد استفاده در رديفكارهاي كششي•
بعنوان چرخ حمل و نقل•
براي چند واحد از يك چرخ استفاده مي شود•
اثر لغزش چرخ بر روي تمام واحد ها•



 )Gauge wheel drive(چرخ تنظيم عمق 
اكثراً در رديفكارهاي شاسي  •

و سوار ) Toolbar(مجزا 
استفاده  ) Integral(شونده 
.مي شود

كه . موقعي استفاده مي شود•
رديفكار چرخ حمال نداشته  

.باشد
تواماً براي كنترل عمق و  •

انتقال نيرو



)Press wheel drive(چرخ فشار دهنده 
 Unit type planterمورد استفاده در •
هر واحد بطور مجزا داراي سيستم انتقال  •

.نيرو است
اگر چه مقدار لغزش اين چرخ ممكن  •

است بيشتر از چرخ  حمال باشد ولي اثر  
.آن فقط بر  روي يك واحد خواهد بود



)Furrow Opener(شيار باز كن  -3
ايجاد شيار با مشخصات در نظر گرفته شده•
شيار بايد به گونه اي باشد كه سبب چسبيدن بذر به خاك شود و به خوبي  •

.جوانه بزند
.شيار بايد با كمترين مقدار به هم خوردگي خاك انجام شود•
:انواع•

)Runner opener(كفشكي –
)Disk opener(بشقابي –
 )Combination runner & disk opener(مركب كفشكي بشقابي –
)Shovel opener(بيلچه اي –



)Runner opener(شيار باز كن كفشكي 
متشكل از دو صفحه همگرا•
)خاك نرم(مناسب خاك ورزي سنتي •
براي خاك هاي سبك با شكاف كوتاه تا سبب ريزش خاك بداخل  •

.شيار نشود

Notch



)Disk opener(بشقابي 
مناسب سيستم حداقل خاك ورزي•
سطح كلش دار•
يك بشقابي زاويه دار•
دو بشقابي همگرا جهت برش بهتر كلش و عمق كاشت يكنواخت•





)Combination runner & disk opener(مركب كفشكي بشقابي 

داراي مزاياي هر دو نوع•
بشقابها براي برش كلش و كفشك براي جلوگيري از ريزش•



)Shovel opener(بيلچه اي 
)Bedder & lister(مناسب كشت پشته اي و داخل شيار •
براي خاك هاي چسبنده•



)Seed metering device(دستگاه سنجش بذر 
وظيفه•

انتخاب بذر از مخزن–
...)براي محصولاتي مثل ذرت، چغندرقند، پنبه و (به صورت مجزا از هم –
)مثل گندم و سويا(به صورت درهم  –
انتقال بذر به لوله هاي سقوط و غيره–

انواع•
مكانيكي–

)Seed Plate(صفحه اي •
)Finger pickup(انگشتي •
)سويا، بادام زميني، پنبه، سورگوم و غلات: مثل) Volume metering device( مقسم هاي حجمي •

)adjustable Hole(دريچه قابل تنظيم –
)Adjustable cutoff plate(صفحه قابل تنظيم –
سويا و سورگوم: مثل) Internal feed cup(چرخ تغذيه داخلي  –
مخصوص پنبه دانه) Cotton seed picker wheel(چرخ دندانه دار –

)pneumatic(يا پنوماتيكي ) Air device(مقسم هاي هوايي –
)Pressure(فشاري •
)Vacuum(مكشي •



تنظيم بذر
تعداد حفره يا انگشتي•
تنظيم نسبت دور چرخ و مقسم  •



)Seed Plate(صفحه اي 
.مناسب بذور سخت مثل ذرت•
.چرخش در ته مخزن•
اگر اندازه مناسب باشد يك بذر در آن •

.قرار مي گيرد
فقط اجازه خروج ) Cut off(تك كن •

.  را مي دهد) يك بذر(بذر داخل حفره 
.بذور اضافي را جاروب مي كند

بذر داخل  ) Knockout(ضربه زن •
.حفره را وادار به سقوط مي كند



صفحات بذر
انواع•
.براي دقت كاشت بايد بر اساس اندازه و نوع بذر، صفحه انتخاب نمود•
.صفحات داراي تعداد حفرات مختلف هستند•

)Flat drop(مسطح –
.به صورت خوابيده، در حفره قرار مي گيرند) ذرت(با توجه به نام بذور •

)Edge drop(كنار ريز –
.بذور از كنار وارد حفره مي شوند•
دقت بيشتر•
صدمه كمتر به بذر•

)Hill drop(كپه ريز –
حفرات بزرگتر  •
.امروزه كمتر از اين روش براي كپه كاري استفاده مي شود•



)Inclined plate(صفحات بذر شيبدار 
.صفحه در كف مخزن شيبدار•
.سطح بذر در مخزن بايد پايين تر از مركز دوران صفحه باشد•
در اثر دوران، بذور قرار گرفته در حفرات فنجاني شكل به بالا  •

.آمده و سقوط مي كنند
.ندارند Cut off & Knockerاين سيستم نياز به •
.صدمه كمتر به بذر، مناسب بذور شكننده•
.دقت بيشتر در كاشت بذور با اندازه غير يكنواخت•



Mechanism for Pushing Seeds Out of Seed Cells 

Enlargement of Seed Tube 



)Finger pickup(مقسم انگشتي 
.يراي عدم نياز به تعويض صفحات بر اساس اندازه بذر•
   cutoffعدم نياز به •
مخصوص ذرت است كه مي تواند بذور با اندازه مختلف را تك تك بر  •

.دارد
.دقت زياد•
.انگشتي ها توسط فنر مهار شده اند•
.توسط يك مكانيزم بادامكي باز و بسته مي شوند•
.بذور از مخزن توسط نيروي وزن به پايين صفحه هدايت مي شوند•







تنظيم طول ماركر



تنظيم طول ماركر
a

L1

L2

A

Tr

L1= a = (A-Tr)/2
L2 = A/2
A=nd

d



تنظيم طول ماركر
a`

L'1
L'2

A`

Tr

L'1= a`+d = (A` -Tr)/2+d
L'2 = A` /2 + d
A'= (n – 1)d

d

d



مثال تنظيم طول ماركر
:سانتي متر 75رديفه با فاصله رديف  4رديفكاري •

ميزان ترد اگر بخواهيم چرخ هاي تراكتور در امتداد شيار كش هاي  –
:انتهايي قرار گيرد

Tread = 4(75) =300 cm
اگر ميسر نشد و ناچاراً چرخ ها در امتداد واحدهاي كاشت انتهايي قرار –

?گيرند طول ماركر چقدر بايد باشد
Tread= 3(75)=225 cm
L1= (75/2) = 37.5
L2 = 225 + (75/2) = 262.5 cm


